
Типовые схемы подключения оборудования  СКУД Elsys
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Схема подключения оборудования СКУД Elsys к линии связи RS-485
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Схемы подключения дверей с электромеханическими замками к УУ
Elsys-MB

Подключение двери с двусторонним контролем доступа и электромеханическим замком

(конфигурация TSDoorE.elx)
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Подключение двух дверей с односторонним контролем доступа и электромеханическими
замками

(конфигурация Doors2E.elx)
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Подключение двух дверей с двусторонним контролем доступа и электромеханическими
замками к УУ Elsys-MB-Pro4

(конфигурация PRO4Doors2E.elx)
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Перемычки JP1 и JP2
при использовании
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замков должны быть
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Подключение четырёх дверей с односторонним контролем доступа
и электромеханическими замками к УУ Elsys-MB-Pro4

(конфигурация PRO4Doors4E.elx)

PWF/IN21

+12 V

GND

Elsys-MB-PRO4

AI
N

1

G
N

D

AI
N

2

AI
N

3

G
N

D

AI
N

4

AI
N

5

G
N

D

C
R

1 
SN

D
/O

12

C
R

1 
LE

D
/O

13

C
R

1 
D

1/
T3

/IN
17

C
R

1 
D

0/
T1

/IN
16

C
R

 +
12

 V

G
N

D

C
R

2 
D

0/
T2

/IN
18

C
R

2 
D

1/
T4

/IN
19

C
R

2 
LE

D
/O

15

C
R

2 
SN

D
/O

14

C
R

3 
SN

D
/O

16

C
R

3 
LE

D
/O

18

C
R

3 
D

1/
IN

12

C
R

3 
D

0/
IN

12
C

R
4 

D
0/

IN
10

C
R

4 
D

1/
IN

11

C
R

4 
LE

D
/ O

17

C
R

4 
SN

D
 /O

5

...

~ 220 V

+12 V

GND

PWF

BTL

GND

LOCK1

GND

LOCK2

~ 24 V

Elsys-SWPS-2A

JP1

JP2

NO1

COM1

NC1

O1
N

C
2

C
O

M
2

N
O

2

N
C

1

C
O

M
1

N
O

1

N
C

2

C
O

M
2

N
O

2

O2

...Elsys-MB-PRO4-
2А-00-ТП

Замок

Датчик прохода

Считыватель
1

Кнопка выхода

N
C

1

C
O

M
1

N
O

1

N
C

2

C
O

M
2

N
O

2

O3

N
C

1

C
O

M
1

N
O

1

N
C

2

C
O

M
2

N
O

2

O4

К дополнительному источнику питания 12 В

GND

Замок

Датчик прохода

Считыватель
2

Кнопка выхода

GND

Замок

Датчик прохода

Считыватель
3

Кнопка выхода

GND

Замок

Датчик прохода

Считыватель
4

Кнопка выхода

GND

O2_NO1 O3_NO1 O4_NO1

G
N

D

IN
13

Кнопка
разблокировки

дверей

AI
N

6

AI
N

7

G
N

D

AI
N

8

G
N

D

G
N

D

G
N

D

GND

G
N

D

GND

GND

S3

E3

GND

GND

S2

E2

GND

GND

S4

E4

GND

GND

S1

E1

S1 E1 S2 E2 S
3 E3 S4 E4

R1 R2 R3 R4

R2 R3

R4

R1

6 6 6

6

6 6 6
6

Дверь 1 Дверь 3Дверь 2 Дверь 4

Защитные диоды
(P4KE15CA,

P6KE15CA или
1N4007)

O1_NO1

Перемычки JP1 и JP2
при использовании

электромеханических
замков должны быть

удалены!

O
1_

N
O

1
O2_NO1 O3_NO1 O4_NO1

GND

GND



Типовые схемы подключения оборудования  СКУД Elsys
6

Схемы подключения дверей с электромагнитными замками к УУ Elsys-
MB

Подключение двери с двухсторонним контролем доступа и электромагнитным

замком к УУ Elsys-MB

(конфигурация TSDoor.elx)
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Подключение двух дверей с односторонним контролем доступа и электромагнитными
замками к УУ Elsys-MB

(конфигурация Doors2.elx)
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прохода 1
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Подключение двух дверей с двухсторонним контролем доступа и электромагнитными
замками к УУ Elsys-MB-Pro4

(конфигурация PRO4Doors2.elx)
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Подключение четырёх дверей с односторонним контролем доступа и электромагнитными
замками к УУ Elsys-MB-Pro4

(конфигурация PRO4Doors4.elx)
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~ 220 V

+12 V

GND

PWF

BTL

GND

LOCK1

GND

LOCK2

~ 24 V

Elsys-SWPS-2A

JP1

JP2

NO1

COM1

NC1

O1
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C
O

M
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N
O

2
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1
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O

M
1

N
O

1

N
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C
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M
2

N
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O2

...Elsys-MB-PRO4-
2А-00-ТП

Замок

Датчик прохода

Считыватель
1

Кнопка выхода

N
C

1

C
O

M
1

N
O

1

N
C

2

C
O

M
2

N
O

2

O3

N
C

1

C
O

M
1

N
O

1

N
C

2

C
O

M
2

N
O

2

O4

К дополнительному источнику питания 12 В

Кнопка
разблокировки

GND

Замок

Датчик прохода

Считыватель
2

Кнопка выхода

Кнопка
разблокировки

GND

Замок

Датчик прохода

Считыватель
3

Кнопка выхода

Кнопка
разблокировки

GND

Замок

Датчик прохода

Считыватель
4

Кнопка выхода

Кнопка
разблокировки

GND

O2_NC1
O3_NC1 O4_NC1

G
N

D

IN
13

Кнопка
разблокировки

дверей

AI
N

6

AI
N

7

G
N

D

AI
N

8

G
N

D

G
N

D

G
N

D

GND

G
N

D

GND

GND

S3

E3

GND

GND

S2

E2

GND

GND

S4

E4

GND

GND

S1

E1

S1 E1 S
2 E2 S
3

E3 S
4 E4

R1 R2 R3 R4

R2 R3

R4

R1

6 6 6

6

6 6 6
6

Дверь 1 Дверь 3Дверь 2 Дверь 4

Защитные диоды
(P4KE15CA,

P6KE15CA или
1N4007)

O1_NC1
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Схема шлюза на базе двух дверей с электромагнитными замками
(конфигурация GatewayA.elx)

Датчик
прохода 1

Внешний
считыватель

Внешняя
дверь
шлюза

Внутренняя
дверь
шлюза

Кнопка
открывания

внешней
двери

Замок 2
(электро-

магнитный)

Защитные диоды
(P4KE15CA,
P6KE15CA

или 1N4007)

Датчик
прохода 2

Кнопка
разблокировки

шлюза

Кнопка
разблокировки

внутренней
двери

Кнопка
разблокировки

внешней
двери

Замок 1
(электро-

магнитный)
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O
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N
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O
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IN

20

PWF/IN21

+12 V

GND

Elsys-MB-LightA

B

+12 V

GND

PWF

BTL

GND

LOCK1

GND

LOCK2

~ 24 V

Elsys-SWPS-2A

Тампер
~ 220 V

JP1

JP2

AI
N

1

G
N

D

AI
N

2

УУ Elsys-MB-Light-2А-00-ТП

Внутренний
считыватель

Кнопка
открывания
внутренней

двери

Кнопка
сброса в
исходное
состояние

6 6
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 Схемы подключения турникетов PERCo, «Ростов-Дон»,OMA к
УУ Elsys-MB

Подключение турникета Perco-TTR-04.1 к УУ Elsys-MB-Standard
(конфигурация Turn_PERCo1.elx)
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A
IN
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Кнопка
открывания

на вход

Кнопка
открывания

на выход

Кнопка
отказа в
доступе

Кнопка
разблокировки

Турникет
PERCo-TTR-04.1
(или TTD-03.1
или TTD-04.2
или RTD-15)

Считыватель 1
(входной)

Считыватель 2
(выходной)

GND3
Unlock A4

Stop5
Unlock B6

Разъём XT1.L

Common5
Pass A6
Pass B7

Разъём XT1.H

Плата CLB
(для RTD-15s – DIN-
рейка, обозначение

контактов идентично)

Примечание: Для корректной работы типовой конфигурации должен быть включен импульсный режим
управления (для турникетов PERCo-TTR-04.1, PERCo-TTD-xx – должна быть установлена перемычка J1 на плате

блока управления; для турникета Perco-RTD-15 должна быть снята перемычка IMPULS на DIN-рейке).
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Подключение турникета PERCo-RTD-03s к УУ Elsys-MB-Standard
(конфигурация Turn_PERCo1.elx)
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открывания

на вход

Кнопка
открывания

на выход

Кнопка
отказа в
доступе

Кнопка
разблокировки

Считыватель 1
(входной)

Считыватель 2
(выходной)

GND5
Right1
Stop2
Left3

Разъём СКУД

Pass R17
Pass R210
Pass L16

Блок управления
турникетом

Pass L29

Расположение
контактов

разъёма СКУД

Турникет
PERCo-RTD-03s

Примечание: Для корректной работы типовой конфигурации должен быть включен импульсный режим
управления (должна быть установлена перемычка X5 на плате блока управления турникетом)
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Подключение турникета PERCo-TTR-04W-24 к УУ Elsys-MB-Standard

(конфигурации Turn_PERCo1.elx и Turn_PERCo2.elx)
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на вход

Кнопка
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на выход

Кнопка
отказа в
доступе

Кнопка
разблокировки

Турникет
PERCo-TTR-04W-24
(или TTR-04N)

Считыватель 1
(входной)

Считыватель 2
(выходной)

GND5
Right1
Stop2
Left3

Разъём СКУД

Sens L/Pass L6

Блок управления
турникетом

Sens R/Pass R7

Примечание: Если используется режим с
последовательным срабатыванием датчиков прохода
(установлена перемычка J3 на блоке управления
турникетом), следует использовать только один из
датчиков прохода и соответствующую типовую
конфигурацию

Расположение
контактов

разъёма СКУД
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Подключение турникетов и калиток «Ростов-Дон» к УУ Elsys-MB-Standard
(конфигурация Turn_RD.elx)
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на вход

Кнопка
открывания

на выход

Кнопка
отказа в
доступе

Кнопка
разблокировки

Турникет серии
«Ростов-Дон»

Считыватель 1
(входной)

Считыватель 2
(выходной)

Общий4
СКУД12
СКУД23

ОД21

Разъём СКУД

Блок управления
турникетом
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A
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Подключение турникета OMA к УУ Elsys-MB-Standard
(конфигурация Turn_OMA.elx)
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открывания

на вход

Кнопка
открывания

на выход

Кнопка
отказа в
доступе

Кнопка
разблокировки

Турникет OMA

Считыватель 1
(входной)

Считыватель 2
(выходной)

GND91
R78
L79

PAS-L87
PAS-LR88
PAS-R89

Плата контроллера
турникета OMA-DD.958

A
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G
N

D

A
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Примечание:
Для корректной работы типовой конфигурации на плате
контроллера турникета необходимо:
1. Включить потенциальный режим управления.
2. Датчики прохода настроить как нормальнозамкнутые

6

6
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Подключение двух турникетов PERCo-TTR-04.1 УУ Elsys-MB-Pro4
(конфигурация PRO4Turns2.elx)

Считыватель 4
(выходной)

Elsys-MB-PRO4
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+12 V

GND

Кнопка
открывания
турникета 1

на вход

Кнопка
открывания
турникета 1

на выход

Кнопка
разблокировки

турникетов

Примечание: Для корректной работы типовой
конфигурации должен быть включен
импульсный режим управления (для

турникетов PERCo-TTR-04.1, PERCo-TTD-xx –
должна быть установлена перемычка J1 на

плате блока управления; для турникета Perco-
RTD-15 должна быть снята перемычка

IMPULS на DIN-рейке).

Кнопка
открывания
турникета 2

на вход

Кнопка
открывания
турникета 2

на выход

Турникет 2
(PERCo-TTR-04.1
или TTD-03.1
или TTD-04.2
или RTD-15)

Считыватель 3
(входной)

GND3

Unlock A4

Stop5

Unlock B6

Разъём XT1.L

Common5

Pass A6

Pass B7

Разъём XT1.H

Плата CLB
(для RTD-15s – DIN-
рейка, обозначение

контактов идентично)

Турникет 1
(PERCo-TTR-04.1
или TTD-03.1
или TTD-04.2
или RTD-15)

Считыватель 1
(входной)

Считыватель 2
(выходной)

GND3

Unlock A4

Stop5

Unlock B6

Разъём XT1.L

Common5

Pass A6

Pass B7

Разъём XT1.H

Плата CLB
(для RTD-15s – DIN-
рейка, обозначение

контактов идентично)

R1 R2 R3 R4

6 6 6
6

GND GND
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Подключение турникета PERCo-TTR-04.1 и картосборника PW-500 к УУ Elsys-MB-Pro4
(конфигурация PW500.elx)
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импульсный режим управления (для турникетов PERCo-TTR-04.1,
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Схемы подключения шлагбаумов CAME к УУ Elsys-MB

Подключение шлагбаума к УУ Elsys-MB-Standard

(конфигурация Shlb1.elx)
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(на въезд)

Считыватель 2
(на выезд)

Стоп1
Общий2

Открыть3
Закрыть7

C1 Безопасность

Блок управления
шлагбаумом ZL-37

Шлагбаум CAME

2

3

1 – Датчик закрытого состояния шлагбаума
(замкнут, если шлагбаум закрыт)
2 – Датчик открытого состояния
(замкнут, если шлагбаум открыт полностью)
3 – фотоэлементы безопасности

DIP-переключатель Перемычки
выбора функции

кнопки 2-7
(«Закрыть»)

7 4

На блоке ZL-37 необходимо установить
переключатели в указанные положения:

2 81 4 5 93 6 7 10

6
6

1
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Подключение шлагбаума CAME к УУ Elsys-MB-Pro

(конфигурация Shlb_CAME.elx)
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(на выезд)

Стоп1
Общий2

Открыть3
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C1 Безопасность

Блок управления
шлагбаумом ZL-37
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1 – Датчик закрытого состояния шлагбаума
(замкнут, если шлагбаум закрыт)
2 – Датчик открытого состояния
(замкнут, если шлагбаум открыт полностью)
3 – оптоэлектронный датчик проезда
(фотоэлементы безопасности)
4 – оптоэлектронный датчик присутствия
автомобиля на выезде
5 – оптоэлектронный датчик присутствия
автомобиля на въезде

DIP-переключатель Перемычки
выбора функции

кнопки 2-7
(«Закрыть»)

7 4

На блоке ZL-37 необходимо установить
переключатели в указанные положения:

2 81 4 5 93 6 7 10

6
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Схемы подключения оборудования к УУ Elsys-MB-SM

Подключение двух дверей с односторонним контролем доступа и электромеханическими
замками

(конфигурация SMDoors2E.elx)
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вскрытия
корпуса

Дверь 2

Кнопка
блокировки

двери 1

Замок 2
(электромеханический)

Дверь 1

Кнопка
выхода 2

Кнопка
выхода 1

Замок 1
(электромеханический)

Защитные диоды
(P4KE15CA,
P6KE15CA

или 1N4007)

Датчик прохода 1

Кнопка
блокировки

двери 2

Перемычки JP1 и JP2
при использовании

электромеханических
замков должны быть

удалены!

УУ Elsys-MB-SM-2А-ТП

Кнопка
разблокировки

дверей

Считыватель 2

Датчик прохода 2

Считыватель 1



Типовые схемы подключения оборудования  СКУД Elsys
21

Подключение двери с двусторонним контролем доступа и электромеханическим замком
 (конфигурация SMTSDoorE.elx)
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Подключение двух дверей с односторонним контролем доступа и электромагнитными
замками

(конфигурация SMDoors2.elx)
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Считыватель 1

Считыватель 2
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Подключение двери с двусторонним контролем доступа и электромагнитным замком

 (конфигурация SMTSDoor.elx)
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